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Instalacion inicial 



Partes del MFP 



El MFP 




1 Alimentador automatico de documentos (AAD) 

2 Cristal de escaneo 

3 Soporte auxiliar para documentos 

4 Bandeja 1 

5 Bandeja 4 

6 Bandeja 3 

7 Bandeja 2 

8 Puerta frontal 

9 Puerta de acceso al toner 

10 Pantalla tactil 

1 1 Panel de control 

12 Bandeja 5 opcional (dispositivo de alimentacion de alta capacidad) 

13 Acabador opcional (dispositivo de salida) 
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1) Pantalla tactil 9) Reposo encendido/apagado 

2) Comprobar 10) Detener 

3) Tecla de seleccion de modo 11) Inicio 

4) Ayuda 12) Borrar cantidad 

5) Teclado numerico 13)Contador 

6) Interrumpir 14) Restablecer 

7) Copia de prueba 15) Memoria de trabajos 

8) Temporizador 

El panel de control permite acceder a las siguientes funciones: 

• f Comprobar (2) muestra una pantalla con un resumen de todos los valores seleccionados 
para el trabajo actual. 

• La W tecla de seleccion de modo (3) cambia el modo de funcionamiento de la maquina a 
copia, escaner/fax o impresion. 

• ? Ayuda (4) muestra una pantalla con ayuda acerca de la funcion seleccionada actualmente 
o bien, accede a la pantalla Modo de operador principal. No todas las funciones disponen de 
una pantalla de ayuda. 

• El teclado numerico (5) constituye el medio de introduccion de valores numericos. 

• • —J Interrumpir (6) detiene el proceso de copia en curso para permitir la realizacion de 
copias desde el cristal de escaneo. 

• Copia de prueba (7) produce un unico juego de copias para confirmar si los valores actuales 
se han seleccionado correctamente. 

• El temporizador (8) se ilumina cuando se activa la funcion Temporizador semanal. La funcion 
permite al MFP apagarse automaticamente durante periodos de tiempo especfficos, de hasta 
una semana de duracion. 

• • © Reposo encendido/apagado (9) activa el modo de ahorro de energia en periodos en 
los que el MFP esta inactivo o activa el modo de interrupcion del temporizador cuando la 
funcion de temporizador semanal esta activa. 

• Detener (10) detiene el proceso de copia y elimina la memoria almacenada. 

• Inicio (11) activa el proceso de copia o escaneo. 

• Borrar cantidad (12) permite restablecer la cantidad de copias. 

• El contador (13) muestra la pantalla del contador o accede a los modos de programacion 
para configurar funciones especiales. 



ESWW 



Partes del MFP 3 



• # Restablecer (14) restablece la configuracion del modo automatico o de operador principal 
del MFR 

• <3* Memoria de trabajos (15) muestra las pantallas para seleccionar las funciones de 
recuperacion y almacenamiento de trabajos. 

La pantalla tactil 



PRECAUCION No ejerza fuerza ni presion sobre el cristal de la pantalla tactil, ya que podria danarla. 

La pantalla tactil es una pantalla LCD que muestra pantallas interactivas con teclas tactiles para 
realizar selecciones de trabajos. Las selecciones se resaltan cuando se tocan. La pantalla tactil 
no estara activa hasta que finalice el calentamiento del MFR 

Utilice la pantalla inicial para acceder a las opciones acabador, duplex, contraste, escala, 

PAPEL y AVANZDS. 

En acabador, seleccione opciones, que le llevara a selecciones sobre bandeja de salida, 
encuadernacion, grapado, salida y almacenamiento hdd. Tambien puede seleccionar 
grapado y clasificacion. grapado activa y desactiva la funcion de grapado. 
clasificacion activa y desactiva la funcion de clasificacion. 

En duplex, seleccione las opciones de impresion en duplex para originales de 1 6 2 caras. 

En contraste, seleccione restablecer o automat. Estos valores permiten aclarar u 
oscurecer el contraste de la copia. 

En escala, seleccione automat, ampliar/reducir o predef . . Esto le permite reducir o 
ampliar un documento. Es posible seleccionar una relacion predefinida mediante predef . 
o ajustar la relacion de manera manual mediante ampliar/reducir. automat, restablece la 
relacion a 1 :1 . 

En papel, seleccione la bandeja de la que desea copiar. Aparecera el tamano del papel. 
Los iconos correspondientes muestran el papel que queda en cada bandeja. 

En avanzds, seleccione originales, salida, sin rotacion o almacenar. originales 
permite indicar al MFP el tipo de original que se esta copiando (por ejemplo, un original de 
tamano combinado o un original en papel con dibujo). salida permite seleccionar opciones para 
la copia como, por ejemplo, insercion de portada, intercalado de transparencias, repeticion de una 
imagen o adicion de un sello o plantilla. sin rotacion, cuando esta seleccionada y resaltada, 
desactiva el modo automatico que permite que una imagen del original gire 90 grados para 
ajustarse a la orientacion de la pagina de copia sin perder datos. Por ejemplo, cuando sin 
rotacion este seleccionada, una imagen con orientacion horizontal no se girara antes de 
imprimirla en una hoja con orientacion vertical. Si desea imprimir un documento con orientacion 
horizontal en un papel con orientacion vertical o viceversa rotando primero la imagen, el modo 
automatico debera estar activado (sin rotacion no resaltada). almacenar permite escanear 
un documento y guardarlo en el MFP para imprimirlo posteriormente. 
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Encendido y apagado del MFP 

Para encender el MFP, pulse el interruptor de encendido principal (2) y, a continuacion, el 
secundario (1). 



PRECAUCION Apague siempre el MFP pulsando el interruptor de encendido secundario (1) y, a continuacion, 
el principal (2). 




1 Interruptor de encendido secundario 

2 Interruptor de encendido principal 

Modo de ayuda 

La mayona de las funciones ofrecen una opcion de ayuda. Para ver la ayuda, pulse ? Ayuda en 
el panel de control. 

Utilice la opcion ? Ayuda para acceder a informacion acerca del modo de la pantalla actual y del 
modo de realizar trabajos. 

Cuando la opcion ? Ayuda este seleccionada, la pantalla mostrara una lista de todas las 
funciones del MFP. Cuando se pulsa en una funcion, la pantalla de ayuda muestra informacion 
especifica de esa funcion. Para utilizar la ayuda, lleve a cabo el siguiente procedimiento: 

1 Pulse ? Ayuda. 

2 Pulse en SUMINIST . GRAPAS, perforador, aad, suminist . TONER, suminist . 
papel, menu Ayuda o para ayuda para ver informacion de ayuda especifica. Seleccione el 
tema que desee. 

3 Para obtener ayuda sobre tareas, pulse en menu Ayuda en el centro de la pantalla. 

4 Pulse en Saiir para volver a la pantalla que aparece antes de pulsar la opcion ? Ayuda. 
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Uso del cristal de escaneo 



Utilice el cristal de escaneo cuando los originales no sean adecuados para el alimentador 
automatico de documentos (por ejemplo, cuando el tamano no sea compatible o cuando 
los originales esten doblados, grapados, rasgados o en mal estado). 

Utilice el cristal de escaneo con los siguientes tamanos maximos: 

• hoja o libro de 280 por 432 mm (1 1 por 1 7 pulgadas) 

• libro de 6,8 kg (15 libras) 

• 30 mm (1 ,2 pulgadas) de grosor 

Para utilizar el cristal de escaneo 

1 Coloque el documento original boca abajo en el cristal de escaneo, en la esquina 
inferior izquierda. 




2 Cierre la cubierta para documentos para evitar que el documento original se mueva en 
el cristal de escaneo. 




3 Seleccione alguna opcion y pulse Inicio. 
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Uso del AAD 



El alimentador automatico de documentos (AAD) alimenta automaticamente hasta 100 originales 
colocados boca arriba en la bandeja. El AAD solo debe usarse para documentos originales 
pianos y lisos, sin grapas ni dobleces. Consulte la seccion Tamanos de papel para ver las 
dimensiones de los distintos tamanos de papel. Los siguientes tamanos se pueden utilizar en 
el AAD: 

• A3 • B4 • 5,5 por 8,5R+ 

• A4 • B5 • Carta 

• A4R • B5R • CartaR 

• A5 • B6R • Legal 

• A5R • 5,5 por 8,5 • Tabloide/Ledger 



No utilice el AAD para los siguientes documentos originales: 

• doblados, arrugados o plegados 

• pegados o recortados 

• libros 

• papel satinado, transparencias, formularios preimpresos o papel celofan 

• originales plegados, perforados o grapados 

• originales muy finos o muy gruesos (el papel fino es de 49 a 57 g/m 2 [de 1 3 a 1 5 libras bond] 
y el grueso de 90 a 200 g/m 2 [de 25 a 1 1 0 libras bond]). 

Para usar el AAD 

El MFP determina el tamano de papel correcto segun los ajustes de las guias del papel en 
el AAD. 

1 Coloque el documento original boca arriba en la bandeja del AAD. Asegurese de que el 
AAD esta completamente cerrado. 

2 Ajuste las guias del papel al tamano del documento que se esta alimentando a traves 
del AAD. 
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Para utilizar el AAD con originales combinados 

Los documentos originales que contengan varios tamanos de papel pueden copiarse desde el 
AAD en uno de los dos modos automat. En el modo automat de papel, las copias saldran en 
tamanos de papel combinados para ajustarse a los originales. En el modo automat de escala, 
las copias saldran en un tamano de papel normal que seleccione. La relacion de ampliacion 
apropiada se seleccionara automaticamente. 

1 Coloque el documento original boca arriba y en orden en la bandeja del alimentador 
automatico de documentos (AAD), alineado con la parte trasera izquierda de la bandeja. 
Cualquier tipo de papel de tamano superior a A4 (21 0 por 297 mm [8,3 por 1 1 ,7 pulgadas]) 
debera introducirse primero por el borde corto. 

2 Ajuste las guias del papel a la pagina del original de mayor tamano. 

3 Pulse Inicio. 

Seleccion de un tamano de papel 
Orientacion 

Puede utilizar el modo automat de escala o papel para copiar documentos originales 
en papel que se introduzca en la copiadora de manera diferente al original. Por ejemplo, si el 
documento original se introduce en el AAD primero por el borde corto y el unico papel cargado 
es del mismo tamano pero se ha introducido primero por el borde largo, el MFP girara 
automaticamente la imagen para que la copia saiga de manera correcta. 

El modo automat de escala rotara la imagen y reducira o ampliara la imagen del original para 
que se ajuste al papel seleccionado. 

El modo automat de papel solo girara la imagen y seleccionara el mismo tamano de papel 
que el original. 

para desactivar la rotacion automatica 

La configuracion predeterminada de la rotacion automatica es activada (sin rotacion esta 
resaltada). Es posible desactivar la rotacion automatica pulsando en sin rotacion en la 
pantalla tactil. 

Para reducir y ampliar 

Utilice el modo Ampliar/Reducir para reducir o ampliar la imagen del original copiado en 
incrementos de un punto porcentual. 

1 En la pantalla tactil, pulse en ampliar/reducir. 

2 Utilice los numeros o las flechas del menu emergente para establecer la relacion deseada. 

3 Pulse en Aceptar. 

4 Coloque el documento original en el AAD o en el cristal de escaneo. 

5 Pulse Inicio. 

Ampliacion o reduccion vertical/horizontal (eliminar) 

Utilice el modo de ampliacion o reduccion vertical u horizontal para reducir o ampliar las 
dimensiones vertical y horizontal. 

1 En la pantalla tactil, pulse en ampliar/reducir. 

2 Pulse en vert . para seleccionar una relacion vertical o en Horiz . para seleccionar una 
relacion horizontal. 

3 Utilice los numeros o las flechas del menu emergente para establecer la relacion deseada. 

4 Pulse en Aceptar. 
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5 Seleccione el tamano de copia deseado. 

6 Coloque el documento original en la bandeja del AAD o en el cristal de escaneo. 

7 Pulse Inicio. 

Impresion a doble cara (duplex) 

Utilice la impresion a doble cara cuando desee hacer una copia a doble cara de un documento 
original de varias paginas impreso por una cara o por las dos caras. 

Para imprimir a doble cara 

1 Si el documento original esta impreso por una cara y desea imprimirlo a doble cara, pulse 
en l ► 2 . 

Si el documento original esta impreso por las dos caras y desea imprimirlo a doble cara, 
pulse en 2 ► 2 . 

2 Coloque el documento original en la bandeja del AAD o en el cristal de escaneo. 

3 Pulse Inicio. 

Uso de las funciones del acabador opcional 
Para grapar 

La funcion de grapado permite hacer copias grapadas. Puede elegir una grapa en una esquina 

0 dos grapas a lo largo de un borde. Para ver tamanos de papel especificos, consulte la seccion 
Tamanos de papel de la funcion de acabado . 

1 Pulse en opciones. 

2 En el menu grapado, seleccione la posicion adecuada de las grapas y el modo de 
encuadernacion (si es necesario). 

3 Pulse en Aceptar. 

4 Pulse en ORIGINALES. 

5 Seleccione la orientacion adecuada del original y pulse en Aceptar. 

6 Seleccione otras funciones de copia adicionales, incluyendo el numero de copias. 

7 Coloque el documento original en la bandeja del AAD. 

8 Pulse Inicio. 

Para realizar perforaciones 

Para ver tamanos de papel especificos, consulte la seccion Tamanos de papel de la funcion 
de acabado . 

Nota No realice perforaciones en papel especial (por ejemplo, etiquetas, hojas con dibujo o 

papel transparente). 

1 Pulse en opciones. 

2 Pulse en perforador. 

3 Selecciona la posicion de perforacion adecuada. 

4 Pulse en Aceptar. 

5 Pulse en ORIGINALES. 

6 Seleccione la orientacion adecuada del original y pulse en Aceptar. 



ESWW 



Impresion a doble cara (duplex) 1 1 



7 Seleccione otras funciones de copia adicionales, incluyendo el numero de copias. 

8 Coloque el documento original en la bandeja del AAD. 

9 Pulse Inicio. 

Para doblar por el centra 

Es posible plegar hasta tres hojas sin utilizar la funcion de grapado. Para ver tamanos de papel 
especificos, consulte la seccion Tamanos de papel de la funcion de acabado . 

1 Cierre la cubierta para documentos de manera segura y pulse Restablecer para borrar la 
configuracion anterior. 

2 Pulse en opciones. 

3 Pulse en dobleces. 

4 Pulse en Aceptar. 

5 Seleccione otras funciones de copia adicionales, incluyendo el numero de copias. 

6 Coloque el documento original en la bandeja del AAD. 

7 Pulse Inicio. 

Para realizar un tnptico 

La opcion del acabador, util para cartas y folletos, emplea papel de tamano A4 o carta y lo pliega 
tres veces. Para ver tamanos de papel especificos, consulte la seccion Tamanos de papel de la 
funcion de acabado . 

1 Pulse en opciones. 

2 Pulse en tripticos. 

3 Pulse en Aceptar. 

4 Seleccione otras funciones de copia adicionales, incluyendo el numero de copias. 

5 Coloque el documento original en la bandeja del AAD. 

6 Pulse Inicio. 

Para insertar portadas 

Para ver los tamanos de papel especificos que utiliza el kit de insercion final opcional, consulte la 
seccion Tamanos de papel de la funcion de acabado . 

1 Cierre la cubierta para documentos de manera segura y pulse Restablecer para borrar la 
configuracion anterior. 

2 Pulse en opciones. 

3 Pulse en hoja de portada. 

4 Seleccione la opcion de portada y contraportada adecuada. Seleccione la bandeja que desea 
utilizar para cada una. 

5 Pulse en Aceptar dos veces. 

6 Seleccione otras funciones de copia adicionales, incluyendo el numero de copias. 

7 Coloque la portada y contraportada en las bandejas de insercion final. 

8 Coloque el documento original en la bandeja del AAD. 

9 Pulse Inicio. 
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Para crear folletos 

1 Cierre la cubierta para documentos de manera segura y pulse Restablecer para borrar la 
configuracion anterior. 

2 Pulse en opciones. 

3 Pulse en Grapar y doblar. 

4 Pulse en Aceptar. 

5 Si se va a insertar una portada o contraportada, pulse en hoja de PORTADAy, a 
continuacion, en Folleto. Seleccione las opciones correspondientes. 

6 Seleccione otras funciones de copia adicionales, incluyendo el numero de copias. 

7 Coloque el documento original en la bandeja del AAD. 

8 Pulse Inicio. 

Tamahos de papel de la funcion de acabado 

La siguiente tabla muestra los tamanos de papel estandar que se pueden utilizar para grapar, 
perforar, plegar dipticos, tnpticos e insertar portadas. 



Tama no 


Grapado 


Perforacion 


Dipticos 


Tripticos 


Insercion de 
portadas 




Bandeja 
superior 


Bandeja 
inferior 


A3 














A4 














A4R 














A5 














B4 














B5 














B5R 














5,5 por 8,5 














5,5 por 8,5R+ 














Folio (F4)R 














Carta 














CartaR 








s 






Legal 














Tabloide/Ledger 















Se admiten algunos tamanos de papel anchos. Para obtener mas informacion, consulte la 
Gufa del administrador del sistema. 
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Acceso a la pantalla de impresion 



Es posible utilizar el MFP para almacenar los trabajos enviados desde el ordenador. Para 
acceder posteriormente a dichos trabajos, lleve a cabo el siguiente procedimiento: 

1 Pulse la to tecla de seleccion de modo dos veces. 

2 Para imprimir el trabajo, seleccione el nombre del trabajo almacenado. 

3 Pulse Inicio. 

Para acceder a la pagina de configuracion 

Para acceder a la pagina de configuracion, lleve a cabo el siguiente procedimiento: 

1 Pulse la to tecla de seleccion de modo dos veces. 

2 Pulse en informacion. 

3 Pulse en pagina de config. 

4 Pulse Inicio. 
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Carga de bandejas 



Bandeja 1 



La bandeja 1 puede contener hasta 100 hojas de papel de 75 g/m (20 libras). Puede utilizarse 
cualquier tamano entre 100 por 148 mm (5,5 por 8,26 pulgadas) y 314 por 459 mm (1 2,36 por 
1 8,07 pulgadas). Para ver tamanos de papel especificos, consulte la seccion Tamanos de papel 
admitidos para las bandejas . 

Para cargar papel 



Nota Cargue las transparencias de una en una. 

1 Abra la bandeja 1 . La bandeja 1 se encuentra en la parte derecha del MFP 




2 Abra el extensor de la bandeja. 

3 Coloque el papel en la bandeja y ajuste las guias del papel al tamano adecuado. 




Para cargar f ichas 

La hoja superior saldra boca abajo como primera ficha del juego terminado. Las fichas siguientes 
iran saliendo consecutivamente. 

1 Abra la bandeja 1 y el extensor de la misma. 
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2 Cargue las hojas de ficha de modo que las extensiones queden a la derecha, en la parte 
posterior de la bandeja. El ancho de la extension de la ficha debe ser como maximo de 
12,5 mm (0,5 pulgadas). 




Bandejas 2 y 3 

2 

Las bandejas 2 y 3 pueden contener hasta 500 hojas de papel de 75 g/m (20 libras). 
Puede utilizarse cualquier tamaho entre 21 0 por 1 40 mm (8,26 por 5,51 pulgadas) y 31 4 por 
459 mm (1 2,36 por 1 8,07 pulgadas). Para ver tamahos de papel especificos, consulte la 
seccion Tamahos de papel admitidos para las bandejas . 

Para cargar papel 



Nota Cuando el tipo de papel aparezca en el indicador de bandejas de la pantalla tactil, cargue el 

papel especificado. 

1 Extraiga la bandeja 2 6 3 y abra el rodillo de alimentacion del papel. 




2 Coloque papel en la bandeja y, si es necesario, ajuste la guia lateral para ajustarse al papel. 



Nota La pila de papel no debe superar la linea gruesa de color rojo. 

3 Desplace la palanca verde de la guia posterior del papel hacia el borde del mismo. 
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4 Cierre el rodillo de alimentacion del papel. 

5 Cierre la bandeja. 



Para cargar f ichas 

La hoja superior saldra boca abajo como primera ficha del juego terminado. Las fichas siguientes 
iran saliendo consecutivamente. 

1 Cargue las hojas de ficha de modo que las extensiones queden a la izquierda, en la parte 
posterior de la bandeja. El ancho de la extension de la ficha debe ser como maximo de 
12,5 mm (0,5 pulgadas). 




2 Especifique el tipo de papel como ficha en el Modo de operador principal. 
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La bandeja 4 puede contener hasta 1 .500 hojas de papel de 75 g/m (20 libras). Puede utilizarse 
cualquier tamano entre 21 0 por 1 40 mm (8,26 por 5,51 pulgadas) y 31 4 por 459 mm (1 2,36 por 
18,07 pulgadas). Para ver tamanos de papel especificos, consulte la seccion Tamanos de papel 
admitidos para las bandejas . 

Para cargar papel 

Cuando el tipo de papel aparezca en la tecla de bandejas de la pantalla tactil, cargue el 
papel especificado. 

1 Extraiga la bandeja 4 y abra el rodillo de alimentacion del papel. 




2 Coloque papel en la bandeja. 

La pila de papel no debe superar la linea gruesa de color rojo. 

3 Desplace la palanca verde de la gufa posterior del papel hacia el borde del mismo. 




No mueva las guias frontal y posterior del papel sin utilizar la palanca verde. 
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4 Cierre el rodillo de alimentacion del papel y, si es necesario, ajuste la guia lateral para que se 
ajuste al papel. 

5 Cierre la bandeja. 

Para cargar f ichas 

Consulte Para cargar fichas en la seccion Bandejas 2 y 3 . 
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Bandeja 5 opcional 



La bandeja 5 puede contener hasta 4.000 hojas de papel de 75 g/m (20 libras). Las dos 
versiones siguientes de bandeja 5 estan disponibles con este MFP: 

• Dispositivo de alimentacion de alta capacidad de 4.000 hojas hp (A4/Carta): Esta bandeja 
opcional se configura para A4 o Carta durante la instalacion. 

• Dispositivo de alimentacion de alta capacidad de 4.000 hojas hp (A3/Ledger): Esta bandeja 
opcional se configura para A3 o Ledger durante la instalacion. 



Nota La version A4/Carta se configura para A4 o Carta durante la instalacion, mientras que la version 

A3/Ledger se configura para A3 o Ledger. Para configurar la bandeja 5 para otros tamahos de papel, 
pongase en contacto con el proveedor de servicios. 

Para ver tamahos de papel especificos, consulte la seccion Tamahos de papel admitidos para 
las bandejas . 

Para cargar papel 

Nota Cuando el tipo de papel aparezca en la tecla de bandejas de la pantalla tactil, cargue el 

papel especificado. 

1 Abra la puerta superior de la bandeja 5. 

2 Pulse el boton de carga de papel para bajar la plancha inferior. 




Nota La pila de papel no debe superar la linea roja. 

3 Coloque papel en la bandeja. 
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4 Cierre la puerta superior. 



Para cargar f ichas 

La hoja superior saldra boca abajo como primera ficha del juego terminado. Las fichas siguientes 
iran saliendo consecutivamente. 

1 Cargue las hojas de ficha de modo que las extensiones queden a la derecha, en la parte 
posterior de la bandeja. El ancho de la extension de la ficha debe ser como maximo de 
12,5 mm (0,5 pulgadas). 




2 Especifique el tipo de papel como ficha en el Modo de operador principal. 



24 4 Carga de bandejas 



ESWW 



Tamahos de papel admitidos para las bandejas 



La siguiente tabla muestra los tamanos de papel estandar para cada una de las bandejas. 



Tamano 


Bandeja 1 


Bandeja 2 


Bandeja 3 


Bandeja 4 


Bandeja 5 




A4/ 
Carta 


A3/ 
Ledger 


A3 












^ 3 


A4 












^ 3 


A4R 








a/ 




^ 3 


A5 








a/ 






B4 












^ 3 


B5 










^ 2 




B5R 














5,5 por 8,5 














Folio (F4) 












*/ 3 


Carta 












^ 3 


CartaR 












^ 3 


Legal 












*/ 3 


Tabloide/Ledger 


a/ 










*/ 3 



Requiere "configuracion de tamano especial" en el Modo de operador principal. Consulte la 
Gu\a del administrador del sistema. 

2 

La bandeja 5 se configura para A4 o Carta durante la instalacion. Para otros tamanos de papel 
es necesario realizar cambios en la bandeja. Pongase en contacto con el proveedor de servicios. 

3 

La bandeja 5 se configura para A3 o Ledger durante la instalacion. Para otros tamanos de papel 
es necesario realizar cambios en la bandeja. Pongase en contacto con el proveedor de servicios. 



Nota Se admiten algunos tamanos de papel anchos. Para obtener mas informacion, consulte la Guia del 

administrador del sistema. 
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Adicion de toner 

El toner puede sustituirse mientras el MFP esta funcionando. 

ADVERTENCIA Si se mancha, lavese con agua fna. No utilice agua caliente porque hace que el toner se fije. 
1 Abra la puerta de recarga del toner. 




4 Sostenga el deposito de toner nuevo en posicion vertical y agitelo suavemente hacia arriba 
y abajo. 




5 Quite la tapa del toner. 
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6 Coloque el deposito en posicion horizontal y alinee la posicion de los anillos del deposito con 
las ranuras de la unidad de suministro de toner. 




7 Presione la unidad de suministro del toner y cierre la puerta de recarga. 




8 Recicle o deseche el deposito de toner vacio de acuerdo con las disposiciones locales. 
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Vaciado del deposito de 
residuos de perforacion 



Vaciado del deposito de residuos de perforation 



Si se ha instalado un kit de perforacion opcional, aparecera un mensaje en la pantalla tactil 
indicando el momento de vaciar el deposito de residuos de perforacion. 

1 Abra la puerta del acabador y extraiga el deposito de residuos de perforacion. 




2 Vacie el deposito de residuos de perforacion. 




3 Vuelva a colocar el deposito en la posicion original y cierre la puerta del acabador. 
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Eliminacion de atascos de papel 



ADVERTENCIA Tenga en cuenta la siguiente informacion para evitar posibles lesiones: 

• El area posterior derecha del dispositivo de impresion automatica a doble cara o ADU 
(Automatic Duplexing Unit) genera alto voltaje. No toque esta area mientras el MFP este 
recibiendo alimentacion. 

• El fusor esta muy caliente. No toque el fusor al retirar la ADU o al eliminar atascos de papel. 

• La ADU pesa bastante. Extraigala suavemente y con cuidado. 

• No ponga la mano entre el chasis del MFP y la ADU. 

• No ponga la mano entre la bandeja de folletos del acabador opcional al retirar los folletos; 
existe una unidad de rodillos que puede producirle lesiones. 



PRECAUCION Al eliminar atascos de papel, aseguresede extraertodo el papel atascadodel MFP. Evite tocar el tambor 
o aranarlode alguna manera. Mantengatodos los objetos metalicosy magneticos, como relojesyjoyas, 
alejados del area del tambor. 

Cuando se produzca una alimentacion incorrecta del papel, el MFP dejara de copiar o imprimir y 
aparecera un codigo de atasco en la pantalla para indicar dicho atasco. Un codigo intermitente 
indicara el area en la que debera eliminarse el atasco en primer lugar. Para ver las instrucciones 
de la pantalla de ayuda, toque la explicacion de la ilustracion cuando aparezca el codigo 
intermitente de alimentacion incorrecta. Extraiga el papel de todas las areas intermitentes hasta 
que no haya papel atascado en ninguna. La siguiente ilustracion muestra un ejemplo de como se 
indica un atasco de papel en la pantalla. 



Atasco de papel 

Toque GLHA para etiminar el atasco 




* Abra la cubierta superior de 
la bandeja 5 y retire el papel 
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La siguiente tabla muestra los distintos codigos de la ubicaciones del MFP en los que se 
producer! los atascos de papel. 



Codigos de atascos de papel 





uoicacion 




uoicacion 


isuuigo 


uoicacion 


1 


Bandeja 2 


8 


Entre la bandeja 5 y el MFP 


14 


AAD 


2 


Bandeja 3 


9 


Esquina superior derecha 


15 


AAD 


3 


Bandeja 4 


10 


Parte superior central 


16 


Parte superior 
del acabador 


5 


Bandeja 5 


11 


Esquina superior izquierda 


17 


Insercion final 


6 


Bandeja 1 


12 


Parte central 


18 


Bandeja de 
folletos 


7 


Puerta derechadel 
MFP 


13 


ADU o parte central 







ESWW 



Eliminacion de atascos de papel 35 



7 Eliminacion de atascos de papel ESWW 



A 



Tamanos de papel 



La siguiente tabla muestra las dimensiones de los tamanos de papel mas comunes. 



Tamano 


Imperial 
(pulgadas) 


Metrico 
(mih'metros) 


A3 


11,69 por 16,54 


297 por 420 


A4 


8,27 por 11,70 


210 por 297 


A4R 


11,70 por 8,27 


297 por 210 


A5 


5,83 por 8,27 


148 por 210 


A5R 


8,27 por 5,83 


210 por 148 


B4 


10,12 por 14,33 


257 por 364 


B4R 


14,33 por 10,12 


364 por 257 


B5 


7,17 por 10,12 


182 por 257 


B5R 


10,12 por 7,17 


257 por 182 


B6R 


5,02 por 7,17 


128 por 182 


5,5 por 8,5 


5,5 por 8,5 


140 por 216 


5,5 por 8,5R+ 


8,5 por 5,5 


216 por 140 


Carta 


8,5 por 11,0 


215,9 por 279,4 


CartaR 


11,0 por 8,5 


279,4 por 215,9 


Legal 


8,5 por 14 


215,9 por 355,6 


Tabloide/Ledger 


11,0 por 17,0 


279,4 por 431,8 
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B Garantia e informacion sobre 
normativas 



Declaracion de garantia limitada de Hewlett-Packard 

1 HP no ofrece al cliente ninguna garantia de producto sobre este MFP; sin embargo, para 
obtener informacion sobre el Contrato de mantenimiento y servicio del producto, pongase 
en contacto con el distribuidor autorizado de HP. La garantia de suministros se detalla a 
continuacion. 

2 Los productos HP pueden contener piezas reacondicionadas cuyo funcionamiento es igual 
que el de las nuevas, o que han sido sometidas a un uso incidental. 

3 SEGUN EL ALCANCE PERMITIDO POR LAS LEYES LOCALES, LAS ANTERIORES 
GARANTIAS (SI EXISTEN) EXCLUYEN TODAS LAS OTRAS GARANTIAS Y 
CONDICIONES, ESCRITAS U ORALES, EXPRESAS O IMPLICITAS, Y HP DECLINA 
ESPECIFICAMENTE TODAS LAS GARANTIAS O CONDICIONES IMPLICITAS DE 
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA E IDONEIDAD PARA UN FIN 
ESPECIFICO. Algunos paises/regiones, estados o provincias no permiten limitaciones en la 
duracion de una garantia implicita, por lo que la limitacion o exclusion anterior puede no ser 
aplicable en su caso. Esta garantia le ofrece derechos legales especificos y es posible que 
tenga otros derechos que pueden variar de unos paises/regiones a otros, de unos estados a 
otros o de unas provincias a otras. 

4 SEGUN EL ALCANCE PERMITIDO POR LAS LEYES LOCALES, LOS BENEFICIOS 

DE ESTA DECLARACION DE GARANTIA SON UNICOS Y EXCLUSIVOS DEL USUARIO 
FINAL. SALVO EN LAS CONDICIONES ARRIBA INDICADAS, EN NINGUN CASO SERAN 
HP O SUS PROVEEDORES RESPONSABLES DE LA PERDIDA DE DATOS Nl DE 
DANOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES (INCLUYENDO 
EL LUCRO CESANTE Y LA PERDIDA DE DATOS), Nl DE DANOS DE OTROS TIPOS, 
YA SE BASEN EN CONTRATO, AGRAVIO U OTRO MOTIVO. Algunos paises/regiones, 
estados o provincias no permiten limitaciones ni exclusiones de danos incidentales ni 
consecuenciales, por lo que la limitacion o exclusion anterior puede no ser aplicable en 
su caso. 

5 LAS CONDICIONES DE LA GARANTIA QUE SE CONTIENEN EN ESTA DECLARACION, 
SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN Nl 
MODIFICAN, SINO QUE COMPLEMENTAN LOS DERECHOS LEGALES RECONOCIDOS 
POR LOS DERECHOS ESTATUTARIOS QUE SE APLICAN A LA VENTA DE ESTE 
PRODUCTO AL USUARIO FINAL. 
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